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(54) Title: METHODS AND DEVICES FOR TRANSMITTING AND DISPLAYING DATA 

(54) Titre: PROCEDES ET DISPOSITIFS DE TRANSMISSION ET D'AFFICHAGE DE DONNEES 

(57) Abstract 

The invention concerns methods for transmitting and display- 
ing updated data from a central server to at least on subscriber sta- 
tion, via a digital communication network, wherein each subscriber 
can connect his station to the server. The device comprises a central 
server (1) containing data, a digital communication network (2) for 
transferring data from the server (1) to at least one subscriber station 

(3) , at least one subscriber station (3) consisting of a storage system 

(4) for data already transmitted by the server (1) and recorded and 
a system for comparing (5) transmitted and recorded data, a digital 
disk reader (6), for each station (3), and means for simultaneously 
displaying stored data and disk data for each station (3) data disk. 
The invention is particularly applicable in distribution networks of 
companies for ensuring commercial and after-sales service. 

(57) Abrege* 

Procddds de transmission et d'affichage de donnees mises a 
jour a partir d'un serveur central vers au moins un poste d'abonne\ 
via un reseau de communication numerique, ou chaque abonnd peut 
connecter son poste au serveur. Le dispositif, selon T invention, 
comporte un serveur central (1) contenant des donnees, un reseau 
de communication num6rique (2) pour le transfert des donnees du 
serveur (1) vers au moins un poste d'abonnd (3), au moins un poste 
d'abonn6 (3) constituf d'un systeme de stockage (4) des donnees 
d6ja transmises par le serveur (1) et enregistrees et d'un systeme 
de comparaison (5) des donnees transmises et stockdes, un lecteur 
de disques numdriques (6), par poste (3), et un moyen d'affichage 
simultane* des donndes stockees et des informations du disque par 
poste (3). L' invention trouve une application preTdrentielle dans les 

reseaux de distribution de sorters arm d' assurer un service commercial et un service apres-vente. 
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PROCEDES ET DISPOSITIFS DE TRANSMISSION ET D'AFFICHAGES DE DONNEES 



15 



20 La presente invention a pour objet, d'une part, des procedes 

de transmission et d'affichage de donnees et, d' autre part, des 
dispositifs pour la mise en oeuvre de tels procedes. 

Le document FR-A-2 .648 .299 propose un precede et des 
dispositifs pour transmettre a des abonnes branches sur un reseau 

25 de telecommunication numerigue a grand debit, a partir d'un 
serveur central, des informations enregistrees dans une collection 
de disques numeriques. Un dispositif selon 1' invention comporte 
un serveur central connects par une interface a un reseau de 
telecommunication numerigue sur leguel sont Jbranc&es des postes 

30 d'aJbonnes. Le centre serveur comporte un ordinateur central, un 
magasin de disques numeriques, des platines de lecture optique des 
disques et des moyens de transfert des disques entre le magasin 
et les platines de lecture, notamment un convoyeur et un 
dispositif de manutention commandes par un automate lui-meme 

35 commands par 1' ordinateur central. 
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- EP-A-0 . 646 . 856 : Un dispositif de recherche d' information 
affiche des portions d'un document modifiable dynamiquement 
demande par un utilisateur. he dispositif a un contrdleur relie 
a un ecran d'affichage, des commutateurs de selection d'entree 
5 tels que des boutons, et une memoire telle qu f une memoire flash 
non volatile. Un ou plusieurs documents, tels gu'un journal ou un 
magazine, est stocke dans la memoire, un recepteur, tel qu'un 
dispositif d'appel, un modem ou recepteur radio FM, est relie a 
la memoire pour la mettre a jour. Quand le dispositif est allume, 

10 une premiere portion d'un document est affichee sur l'ecran 
d'affichage. Quand 1 'utilisateur desire voir une autre partie du 
document, ou un autre document, il presse un des boutons. Suite 
a la detection de la pression sur le bouton une action est 
realisee et change 1'affichage sur l'ecran. L'action realisee peut 

15 varier en complexity : elle peut entrainer 1'affichage de la page 
suivante du document, ou peut executer une liaison hypertexte 
interne pour qu'une information contenue dans le meme document, 
ou un autre document, soit mise a jour sur seulement une partie 
de l'ecran d'affichage. Le document est stocke dans la memoire 

20 d'une maniere qui permet a l'ecran d'affichage d'etre renouvele 
directement a partir de la memoire. Quand une partie d'un document 
mise a jour est regue par le recepteur, cette partie de la memoire 
est mise a jour. 

Ce brevet dScrit l'utilisation de la mise en piles ou ' en 

25 blocs de documents, puis quelques piles du document sont 
modifiees. 

Selon 1' invention, c'est grace aux fichiers indexes qu'il y 
a comparaison. C'est apres la comparaison qu'il y a eventuellement 
telechargement uniquement de ce qui est modifiS. 

30 - IEEE Journal on selected areas in communication, vol. 3, 

N° 3, Mai 1985, New York US, pages 457-467, XPOO2041125, D.K. 
GIFFORD et AL : ss The application of digital broadcast 
communication to large scale information systems", alinea I, 
alinea II : ce document deer it un procSde permet tan t de 

35 telecharger une nouvelle version toutes les quatre heures ou quand 
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cela est necessaire. 

Le procede selon 1' invention veut justement eviter ce genre 
de probleme. 

Dans ce document, 1' ensemble des donnees est porte par les 
5 disques numeriques . II sera necessaire pour chaque abonne 
d'effectuer le telechargement sur son poste du contenu complet du 
ou des disques qui 1 ' interesse (nt ) . Les communications 
s'effectuant par le reseau telephonique, si la distance entre le 
serveur et le poste de 1' abonne est importante, le cout financier 

10 sera prohibitif. De plus, les donnees, qui peuvent etre 
conf identielles, sont transmises par un seul reseau, de ce fait, 
la protection n'est pas toujours assuree. 

Les progres techniques des communications et leur acces au 
plus grand nombre ont induit un accroissement considerable des 

15 transferts d' informations au format numerique. Sans extrapoler 
vers la limitation physique du nombre d' emissions possibles par 
ondes radioelectriques ou cables, la simple necessite commerciale 
pour les operateurs de reseaux de rentabiliser leurs 
investissements amene a supposer que le cout &' utilisation de 

20 reseaux sera ou restera proportionnel a la quantite de donnees 
transferees. A vitesse de transfert igale, il sera proportionnel 
au temps d' utilisation. 

Dans ce contexte, la presente invention apparait corame une 
alternative judicieuse pour minimiser les quantites d' informations 

25 a transferer tout en conservant l'avantage de disposer de 
I 7 information la plus recente. Ce systeme entraine pour 
l'utilisateur final une optimisation de la vitesse d'affichage des 
informations, d'une part, par un gain important du temps 
necessaire a un programme pour decider du choix de 1' acquisition 

30 de nouvelles donnees ou de 1' utilisation de donnees existantes, 
et d' autre part, en ne chargeant de nouvelles donnees que si c'est 
necessaire. 

La presente invention a trait a deux proced§s et a deux 
dispositifs de mise en oeuvre de ces proc6des qui sont d'un coilt 
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de f onctionnement tres faible, et dont 1 ' installation est aisee, 
et qui sont d'un meilleur niveau de securite. 

Pour se faire, certaines informations qui sont non 
modifiables sont inscrites sur un disque numerique associe via un 
5 lecteur a un poste d'abonne. Le serveur, pour. s a part , comporte 
quelques donnees modifiables qui peuvent etre transmises vers 
chaque poste, a la demande de 1' abonne concerne, pour qu'un 
affichage soit possible au niveau du poste dudit abonne, d'une 
part, des informations portees par le disque et, d' autre part, des 
10 donnees transmises. 

II decoule de cet etat de fait que le cout de f onctionnement 
est faible et que la securite est absolue puisque seule une petite 
partie des donnees et informations af f ichees transite via le 
reseau. 

15 a cet effet, et selon un premier mode de f onctionnement , 

1' invention concerne un procede de transmission et d' affichage de 
donnees regulierement mises a jour a partir d'un serveur central 
et a destination d'au moins un poste d'abonne, via un reseau de 
communication numerique, ou chaque abonne qui desire connaitre les 

20 donnees mises a jour, cormecte son poste au serveur, caracterise 
en ce que le serveur assure la transmission automatique des 
donnees numeriques vers ledit poste ou un logiciel permet : 

- de comparer les donnees precedemment stockees en memqire 
aux nouvelles donnees transmises, 

25 -de ne pas enregistrer les donnees disponibles sur le 

serveur si les donnees stockees sont identiques, ou d'activer la 
transmission et d' enregistrer lesdites donnees en lieu et place 
desdites donnees stockees si celles-ci sont differentes, 

- d'afficher simultanement les donnees enregistrees et 
3 0 stockees et les principales informations provenant de la lecture 

d'un disque numerique, d'une disquette ou autre associe (e) au 
poste de l'abonne. 

Selon un second mode de f onctionnement , 1' invention concerne 
un proced£ de transmission et d' affichage de donnees regulierement 
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mises a jour a partir d'un serveur central et a destination d'au 
moins un poste d' abonne, via un reseau de communication numerique, 
ou chaque abonne qui desire connaitre les donnees mises a jour, 
connect e son poste au serveur, caracterise en ce que le serveur 
5 assure la transmission automatique des donnees numeriques vers 
ledit poste ou un logiciel permet d'afficher simultanement les 
donnees transmises et les informations provenant de la lecture 
d'un disque numerique, d'une disquette ou autre associe(e) au 
poste de 1' abonne. 

10 Selon un autre mode de realisation, un fichier appele "index" 

est utilise. Au depart, les donnees sont enregistrees sur un 
support magnetique, optique ou magneto-optique . 

Les nouvelles donnees, sur un serveur distant, sont 
regulierement mises a jour par l'editeur du contenu des supports. 

15 Le serveur distant comporte un fichier appele "index", 

comportant les informations relatives a la version des supports 
inf ormatiques compatibles avec les donnees mises a disposition sur 
le serveur, au nom et a 1 ' emplacement des fichiers disponibles, 
et leur caracteristiques (date et taille en octets) . 

20 Lors de la mise en lecture de 1' application presente sur le 

support informatique, le programme effectue une premiere connexion 
avec le serveur et charge le fichier "index" . 

Celui-ci ne comportant que les informations minimales est 
done telecharge tres rapidement. 

25 Des lors le programme va comparer les informations contenues 

par ce fichier "index" et les informations sur les fichiers 
presents localement sur le ou les supports de stockages 
inf ormatiques de 1'utilisateur . S'il apparait que le fichier 
present sur le serveur est plus recent que le fichier local ou que 

30 le fichier local a €te modifie, le programme realise alors une 
mise a jour du fichier en telechargeant celui present sur le 
serveur . 

La finesse de la mise a jour est dependante de la frequence 
de chargement du fichier "index". Celui-ci peut etre d^clenche 



WO 99/33241 PCT/FR97/02372 

6 

automatiquement suivant un calendrier, un delai ou a la demande 
de 1'utilisateur . 

Cette technique est particulierement interessante dans le 
cadre de mises a jour a periodicite connue, largement superieure 
5 au temps necessaire a un transfert complet des fichiers du serveur 
vers 1'utilisateur. 

Contrairement a la technique du web dans laquelle 
1'utilisateur doit chercher 1 ' information qu'il desire acquerir, 
le procede selon 1' invention permet a 1'editeur du programme 
10 initial de decider lui-meme des fichiers a mettre a jour et a quel 
moment . 

Selon un autre mode de realisation du procede, le fichier 
* index" du serveur est genere automatiquement lors de la connexion 
d'un utilisateur par un programme present sur le serveur. 
15 Le fichier "index" comporte egalement la date de la prochaine 

modification des fichiers presents sur le serveur.. 

Les informations sont enregistrees sur le meme support que 
celui contenant 1 ' application initiale (CD reinscriptible) . 

L' invention concerne egalement un dispositif permettant la 

2 0 mise en oeuvre du procede, selon le premier mode de 

f onctionnement, qui est caracterise par le fait qu'il comporte : 

- un serveur central contenant des donnees regulierement 
mises a jour, 

- un reseau de communication numerique pour le transfert des 
25 donnees du serveur vers au moins un poste d'abonne, 

- au moins un poste d'abonne, chaque poste etant constitue, 
d'une part, d'un systeme de stockage d'un fichier indexe 
comportant des donnees deja transmises par ledit serveur et 
enregistrees et, d' autre part, d'un systeme de comparaison d'un 

3 0 fichier indexe contenant les donnees disponibles sur le serveur 

et le fichier indexe contenant les donnees enregistrees ou 
stockees afin de conserver les donnees stockees, s'il n'y a pas 
de modifications dans les fichiers indexes transmis, ou 
d'effectuer le telechargement et remplacer les donnees stockees 
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par les donnees disponibles au niveau des fichiers indexes sur 
ledit serveur, transmises s'il y a eu des modifications, . 

- un lecteur de disgues numeriques, de disquettes ou autres, 
pour chaque poste d'abonne, et 

- un moyen d'affichage simultane des fichiers indexes 
contenant les donnees stockees et les informations du disque, de 
la disquette ou autre par poste d'abonne. 

L' invention concerne encore un dispositif permettant la mise 
en oeuvre du procede, selon le second mode de £ onctionnement , qui 
est caracterise par le fait qu'il comporte : 

, - un serveur central contenant des donnees regulierement 
mises a jour,- 

- un reseau de communication numerique pour le transfert des 
donnees du serveur vers au moins un poste d'abonne, 

- au moins un poste d'abonne, 

- un lecteur de disques numeriques, de disquettes ou autres, 
pour chaque poste d'abonne, et 

- un moyen d'affichage simultane des donnees transmises et 
des informations du disque, de la disquette ou autre par poste 
d'abonne. 

Quel que soit le mode de realisation du dispositif, le reseau 
de communication utilise est le reseau telephonique . 

De plus, le poste d'abonne est un ordinateur personnel,, le 
lecteur et le disque numerique sont constitues par un disque 
optique compact a lecture laser, et le moyen d'affichage est un 
ecran. 

D'une part, le disque numerique comporte des informations non 
modifiables dont certains espaces prevus a cet effet sont vierges, 
d' autre part, les donnees stockees sont destinees a etre mises en 
place au niveau de ces espaces lors de l'affichage. 

Les dessins ci-joints sont donnes a titre d'exemples 
indicatifs et non limitatifs. lis repr^sentent deux modes de 
realisation selon 1' invention. lis pertnettront de comprendre 
aisement 1' invention. 
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La figure 1 represente une vue schematique du dispositif 
selon un premier mode de realisation de 1' invention, pour 
permettre la mise en oeuvre du premier mode de f onctionnement du 
procede . 

5 La figure 2 represente une vue schematique du dispositif 

selon un second mode de realisation de 1' invention, pour permettre 
la mise en oeuvre du second mode de f onctionnement du procede. 

La presente invention concerne deux procedes de transmission 
et d'affichage de donnees ainsi que deux dispositif s permettant 
10 leur mise en oeuvre. 

Selon la figure 2, un mode de realisation simplifie du 
dispositif selon 1' invention est represente. 

Celui-ci comporte essentiellement un serveur central 11 qui 
est situe a distance d'un poste d'abonne 13. Le serveur 11 et le 
15 poste d'abonne 13 sont relies l'un a l'autre par reseau de 
communication 12, qui peut etre constitue egalement par un reseau 
telephonique. 

Bien entendu, le serveur 11 peut etre connect e avec un nombre 
tres important de postes d'abonnes 13. Pour faciliter la 

20 comprehension, un seul poste 13 a ete represente sur les figures. 

Chaque poste 13 est constitue d'un lecteur 16 de disques 
numeriques, chaque disque numerique comportant, d'une part, des 
informations 17 et, d' autre part, des espaces libres 18 pour 
permettre la reception des donnees provenant du serveur 11. 

25 II est done evident que ce systeme pourra etre utilise par 

des societes qui fabriquent, revendent ou possedent un reseau de 
distribution. Si ces entreprises desirent mettre un lien 
electronique a la disposition des revendeurs, le systeme selon 
1' invention sera tout a fait adapte. II permettra d' assurer un 

30 service commercial, en permettant de conserver une presence 
permanente, que ne peut assurer un personnel commercial. II permet 
d' autre part, par son reseau, des commandes rapides et fiables, 
ce qui contraste avec les anciennes techniques de contact 
telephonique qui necessitent un standard et un archivage des 
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commandes par telecopie. De plus, ce systeme permet egalement 
d' assurer un service d' apres-vente par la mise a jour des fichiers 
techniques et par la commande des pieces de fagon simplifiee. 

Ainsi, si un revendeur a besoin de connaitre le prix d'un 
5 materiel ou les promotions qui touchent certains produits d'un 
catalogue, celui-ci pourra mettre le disque numerique en lecture 
pour avoir des informations generales du catalogue, comme, par 
exemple, presentation, references, figures, etc. Le serveur 11 par 
1' intermediaire du reseau 12. va transmettre les donnees qui ne 
10 sont pas presentes au niveau du disque numerique. II peut s'agir 
de valeurs qui sont souvent modifiables, comme, par exemple, le 
prix, les quantites en stock, ou si 1' article fait 1'objet d'une 
promotion. 

Le procede de transmission et d'affichage, selon 1' invention, 
15 va done permettre, au niveau de 1'ecran du revendeur, d' avoir un 
document a jour, comportant, d'une part, les informations portees 
par le disque numerique, qui sont fixes, et d' autre part, les 
donnees provenant du serveur 11, qui, elles, sont variables, mais 
qui seront tou jours mises a jour. 
20 II decoulera de ceci que le temps de connexion entre le poste- 

d'abonne 13 et le serveur 11 sera minimise par une transmission 
uniquement des donnees variables. Le cout en sera tres^ faible, et 
les donnees transmises n'etant pas liees avec les informations, du 
disque numerique, elles seront forcement securisees car 
25 incomprehensibles pour toute personne qui arriverait a en prendre 
connaissance, en 1' absence des informations du disque compact. 

Selon la figure 1, le mode de realisation du dispositif peut 
etre un peu plus complexe pour assurer un service encore plus 
perf ormant . 

3 0 Selon cette variante, entre le serveur 1 et le poste d'abonne 

3 sont ajoutes au niveau dudit poste 3, d'une part, un systeme de 
stockage 4 de donnees et, d' autre part, un systeme de comparaison 
5 des donnees stockees par rapport aux donnees transmises. 

Dans ce mode de fonctionnement , le revendeur, au niveau du 
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poste 3, va se connecter sur le serveur 1, via le reseau de 
communication numerique 2. Le serveur 1 va ensuite transmettre 
les donnees concernant les fichiers qu'il possede via le reseau 
numerique 2 au systeme de comparaison 5 du poste d'abonne 3. Au 
5 niveau de ce systeme de comparaison 5 sont deja stockees les 
donnees regues precedemment . Si les donnees concernant les. 
fichiers disponibles sur le serveur et celles des fichiers stockes 
sont identiques, il n'y a aucun changement au niveau des donnees 
stockees. Par centre, si les donnees regues font apparaitre un 

10 changement par rapport aux donnees stockees, les nouvelles donnees 
seront telechargees et remplaceront les anciennes donnees 
stockees. Ce stockage s'effectue au niveau du systeme 4. 

Comme sur la figure 1, chaque poste 3 est constitue d'un 
lecteur 6 de disques numeriques, chaque disque numerique 

15 comportant, d'une part, des informations 7 et, d' autre part, des 
espaces libres 8 pour permettre la reception des donnees provenant 
du serveur 1. 

Lorsque le revendeur veut visionner le catalogue de son 
fournisseur, il lui suffira de lire sur l'ecran les informations 

20 provenant du disque 7 et les donnees qui sont stockees au niveau 
du systeme de stockage 4 et qui viendront prendre place sur 
l'ecran au niveau des espaces libres 8 du disque numerique. 

Un tel systeme peut permettre de valoriser des produits. et 
des services, de fideliser les reveiideurs multi -marques, de 

25 motiver les reseaux de revendeurs, de mettre a jour tres 
rapidement 1' ensemble des donnees variables, de gerer les stocks 
le plus rapidement possible, d' avoir un retour d ' information 
rapide, et enfin de minimiser les services telephoniques de vente 
et d' apres- vente . 

3 0 Les object if s techniques sont la simplicite de mise en oeuvre 

du serveur et des systemes clients, le controle et la facilite de 
la mise a jour des 'donnees, la compatibilite clients multi-plate- 
forme, et la gestion de connexions simultanSes non limitee. 

Enfin, 1'objectif financier est de minimiser les couts de 
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telecommunication, de mise en oeuvre du serveur et de formation 
et de maintenance lies au serveur. 

En ce qui concerne le client, celui-ci aura une information 
riche et fiable, une rapidite d'acces a ces informations, des 
couts de materiel necessaire a la connexion qui sont faibles, 
puisque ce systeme est utilisable avec un ordinateur individuel 
classique, une simplicity d'emploi et enfin une reduction des 
temps de commandes . 

Dans une approche technique du probleme, on peut supposer que 
le produit necessite un code de 8 caracteres et un produit de 8 
carac teres egalement, ajoutons a cela 8 caracteres pour des 
informations de taille<, de couleur, etc. II en resulte qu'un 
produit correspondra a 24 octets de donnees. 

Pour un catalogue de 10 000 articles, le poids d' informations 
sera done de 240 000 octets, soit 234,3 Ko. Dans ces conditions 
et dans le cas d'une configuration courante permettant une liaison 
a 2 Ko par seconde, le temps de transfert pour la totalite des 
informations sera tres bref, de l'ordre de 100 secondes, et le 
nombre d' articles mis a jour tres important. 
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REtfENDI.CAT.IQNS 

1. Procede de transmission et d'affichage de donnees 
regulierement mises a jour a partir d'un serveur central et a 
destination d'au moins un poste d'abonne, via un reseau de 
communication numerique, ou chaque abonne qui desire connaitre les 
donnees mises a jour, connecte son poste au serveur, caracterise 
en ce 

que le serveur assure la transmission automatique des donnees 
numeriques vers ledit poste ou un logiciel permet : 

- de comparer les donnees precedemment stockees en memoire 
aux nouvelles donnees transmises, 

. - de ne pas enregistrer les donnees disponibles sur le 
serveur si les donnees stockees sont identiques, ou d'activer la 
transmission et d' enregistrer lesdites donnees en lieu et place 
desdites donnees stockees si celles-ci sont differentes, 

- d'afficher simultanement les donnees enregistrees et 
stockees et les principales informations provenant de la lecture, 
d'un disque numerique, d'une disquette ou autre associe(e) au 
poste de 1' abonne. 

2. Procede de transmission et d'affichage de donnees 
regulierement mises a jour a partir d'un serveur central et a 
destination d'au moins un poste d'abonne, via un reseau de 
communication numerique, ou chaque abonne qui desire connaitre les 
donnees mises a jour, connecte son poste au serveur, caracterise 
en ce 

que le serveur assure la transmission automatique des donnees 
numeriques vers ledit poste oil un logiciel permet d'afficher 
simultanement les donnees transmises et les informations provenant 
de la lecture d'un disque numerique, d'une disquette ou autre 
associe(e) au poste de 1'abonne. 

3. Dispositif, destine a la mise en oeuvre du procede selon 
la revendication 1, caracterise . par le fait 

qu'il comport e : 

- un serveur central (1) contenant des donnees regulierement 
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mises a jour, 

- un reseau de communication numerique (2) pour le transfert 
des donnees du serveur (1) vers au moins un poste d'abonne (3), 

- au moins un poste d'abonne (3), chaque poste (3) etant 
5 constitue, d'une part, d'un systeme de stockage (4) d'un fichier 

indexe comport ant des donnees deja transmises par ledit serveur 
(1) et enregistrees et, d' autre part, d'un systeme de comparaison 
(5) d'un fichier indexe contenant les donnees disponibles sur le - 
serveur (1) et le fichier indexe contenant les donnees 

10 enregistrees ou stockees afin de conserver les donnees stockees, 
s'il n'y a pas de modifications dans les fichiers. indexes 
transmis, ou d'effectuer le telechargement et remplacer les 
donnees stockees par les donnees disponibles au niveau des 
fichiers indexes sur ledit serveur (1), transmises s'il y a eu des 

15 modifications, 

- un lecteur de disques numeriques (6), de disquettes ou 
autres, pour chaque poste d'abonne (3), et 

- un mbyen d'affichage simultane des donnees stockees et des 
informations du disque, de la disquette ou autre par poste 

2 0 d ' abonne . 

4. Dispositif, destine a la mise en oeuvre du procede selon 
la revendication 2, caracterise par le fait 

qu'il comporte : 

- un serveur central (11) contenant des donnees regulierement 
25 . mises a jour, 

- un reseau de communication numerique (12) pour le transfert 
des donnees du serveur (11) vers au moins un poste d'abonne (13), 

- au moins un poste d'abonne (13), 

- un lecteur de disques numeriques (16), de disquettes ou 

3 0 autres, pour chaque poste d'abonne, et 

- un moyen d'affichage simultane des fichiers indexes 
contenant les donnees transmises et les informations du disque, 
de la disquette ou autre par poste d'abonne. 

5. Dispositif, selon l'une quelconque des revendications 3 
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ou 4, caracterise par le fait 

que ■ le reseau de communication {2 ou 12) utilise est le 
reseau telephonique . 

6. Dispositif, selon l'une quelconque des revendications 3 
ou 4, caracterise par le fait 

que le poste d'abonne (3 ou 13) est un ordinateur personnel, 
que lecteur (6 ou 16) et le disque numerique sont constitues 
par un disque optique compact a lecture laser, et 
que le moyen d'affichage est un ecran. 

7. Dispositif, selon l'une quelconque des revendications 3, 
4 ou 6, caracterise par le fait 

que le disque numerique comporte des informations non 
modifiables dont certains espaces prevus a cet effet sont vierges, 
et 

que les donnees stockees sont destinees a etre mises en place 
au niveau de ces espaces lors de 1'affichage. 
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